
H557SSV/SSI 設置ガイド（吊り上げ用アイボルト＆基礎コンクリートの寸法）

ディスプレイ 設置方向

M16 アイボルト 取付

M16 アイボルト 取付

H557SSV/SSI アイボルトの取り付け

※本体設置後はアイボルトを取り外し、防水ゴムキャップを元の位置に付け直してください。

基礎コンクリート 寸法図(寸法：W1200×H700×D400mm)

アンカーボルト ＆ 下穴サイズ

M10アンカーボルト 6カ所

寸法：mm

AC電源ケーブル ・ LANケーブル

ケーブル長さ 500mm

基礎の厚み 400mm

配管太さ 30Φ



※液晶パネルのヒンジ部分のビスは絶対に外さないでください。

H467SSV・SSI / H557SSV・SSI 防塵フィルター 交換ガイド

フロント扉を開けて、フィルターの固定ビスを外す

正面図（フロント扉 開放時）

このビスは外さないでください（2点止め）

このビスは外さないでください（2点止め）

赤丸のビス4カ所を外してください

防塵フィルターを交換する

1.安全の為、フィルター交換前に電源を切ってください。
2.異物の流入を防ぐために、周囲を清潔に保ってください。
3.入れる方向によってフィルターの前後が異なる場合があります。
下図を参照の上、既存フィルターと同様にフィルター枠の色と向きを合わせて交換を行ってください。

※防塵フィルターの交換推奨時期は8ヶ月毎ですが、設置環境によって異なる場合があります。

防塵フィルター（枠色緑）×2個

防塵フィルター（枠色黒）×2個

フィルターカバー（外側）

フィルターカバー（内側）

正面図（液晶パネル オープン時）

※ フィルターは吸気用、排気用で色分けされています。
枠色黒は吸気、枠色緑は排気用となりますので、入れ替え時はご注意ください。

各箇所の固定ビスを外してください



インバーターケーブルの取り外し

LVDSケーブルの取り外し

インバーターケーブルの取り外し

Step-2. 

このビスは外さないでください（2点止め）

このビスは外さないでください（2点止め）

※液晶パネルのヒンジ部分のビスは絶対に外さないでください。

正面図（フロント扉 開放時）

赤丸のビス4カ所を外してください

フロント扉を開けて、フィルターの固定ビスを外す

液晶パネルの交換・修理

Step-1. 

Step-2.ケーブルを取り外す

Step-1.ケーブル・基板保護カバーを開ける

Step-3.液晶パネルの固定ビスを取り外し、パネルを閉め直す

Step-4.液晶パネルを取り外す

固定ビス6カ所を取り外す

※液晶パネルが固定されていない不安定な状態の為、十分に注意しながら作業してください。

Step-3. 

Step-4. 

保護カバーの固定ビス5カ所を取り外す

H467SSV・SSI / H557SSV・SSI LCDパネル・基板 交換ガイド ＜安全の為、液晶パネル・基板の交換作業前には必ず電源を切ってください。＞


